
FICHA TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO 

“LENGUAJES”

NECESIDADES TÉCNICAS

Nota: Todo el material necesario para la realización de Lenguajes puede ser aportado por la compañía para
su realización en espacios polivalentes que reúnan las condiciones de espacio y luminosidad mínimas. 
(CONSULTAR)

TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS:

Escenario y Maquinaria:
Ancho embocadura: 8 metros 
Fondo: 6 metros
Alto varas: 6,5 metros
Medidas mínimas: 6 x 5 x 4 metros

• Cámara negra.
•  3 varas electrificadas dentro del escenario
•  1 puente frontal para iluminación desde patio de butacas.
• Ciclorama o pantalla trasera 7 m. de ancho x 5 m de alto (aporta la 

comañía)
• 2 Superficies de proyección en de 1 x 2 m (aporta la compañía).

Iluminación:
• Potencia eléctrica máxima: 20 Kw
•  24 canales de dimmer de 2 Kw
• Mesa de iluminación (aporta la compañía)
•  Focos: 8 PC 1Kw; 8 recortes 25-50º 1Kw; 5 P.A.R. Nº5 - 1 Kw; 8 Par led RGBW

18x8w (aporta la compañía); 4 Cabezas móviles Wash-Beam 19x15w 
(aporta la compañía)

• Accesorios: viseras para Pcs.
• 4 torres de calle .

Se enviara ADAPTACIÓN DE PLANO a los teatros con opción de pre 
montaje, siempre que sea posible. (ponerse en contacto con la técnica).

Se enviara ADAPTACIÓN DE PLANO a los teatros con opción de pre-montaje, 
siempre que sea posible. (ponerse en contacto con la técnica).

Sonido y audiovisuales
• P.A, con potencia suficiente para el tamaño de la sala.
• Monitor in-ear (aporta la compañía)
• Micro de trombón (aporta la compañía)
• Micro para hablar.
• Mesa de mezclas digital 32 canales (puede aportar la compañía)
• 2 proyectores 15.000 lumens y lentes apropiadas (aporta la compañía)
• Espacio junto a mesa de sonido y luces  para instalar el control de 

proyecciones.



Otras necesidades:
Escalera o Genie para dirección de focos.
Personal de carga y descarga: 1
Personal técnico del teatro durante el montaje: 1 eléctricos; 1 maquinista o 
personal de apoyo. Personal técnico del teatro durante la función: 1 eléctrico.
Tiempo de montaje: 8 horas.
Duración de la función: 1 hora y 15 minutos.
Tiempo de desmontaje: 2 horas.
Se realizarán pruebas técnicas antes de la entrada de público en sala (volumen, 
marcación de posiciones, etc), lo que durará como mucho 1 hora.
CAMERINO para 1 personas, acondicionados con agua corriente, espejos, sillas y 
toallas.

Esta ficha es adaptable a espacios con dotación técnica distinta a la 
especificada. Para cualquier duda técnica o en caso de variación de los 
requisitos de esta ficha, pónganse en contacto con producción.

Contacto:
Producción y dirección técnica: Álvaro Díaz. 658748239
e-mail: info@ikus-arte.com


